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POMPE

Pedrollo 4BLOCK/SALI est une adaptation innovante de la conception conventionnelle de la pompe immergée de forage 4SR qui intégre
la pompe et le moteur dans une unité compacte. Les parties hydrauliques et les moteurs sont les mémes, mais ils sont logés dans un seul
couvercle, offrant ainsi une alternative plus économique & la pompe de forage traditionnelle. Les caractéristiques particuliéres sont les
suivantes:-

e Composants hydrauliques en plastique technique & haute résistance qui conférent & la pompe une capacité de passage d'une
charge légére de limon.

* Conception intégrée incorporant un condensateur intégré, de sorte qu'aucune coffret de commande séparé n'est nécessaire.

» Cébleimmersible de 20m fourni en standard.

La gamme 4BLOCK/SALI est particulierement adaptée & toutes les petites installations domestiques, en particulier pour les forages, mais
elle peut également étre utilisée dans des puits en configuration verticale ou horizontale. Tous les composants de la pompe autres que les
roues et les diffuseurs en plastique technique sont fabriqués en acier inoxydable de qualité AISI304.

MOTEUR

Les pompes sont équipées de moteurs intégrés bipolaires Pedrollo, construits principalement en acier inoxydable. Une protection
thermique intégrée pour la protection du moteur est prévue, de sorte que la pompe peut étre connectée directement au secteur par
lintermédiaire d'un fusible de 10A ou d'un disjoncteur.

Degré de Protection: |P63 Classe d'Isolation: F Tension: 1x220/240V Vitesse: 2900rpm

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Liquide Pompé: Liquidesfins, propres, chimiquement non agressifs avec une teneur maximale en sable de 150 g/m*

Température Maximale du Liquide: +35°C %)
Profondeur Maximale d'Immersion: 4Bloc: 60m; SALI: 40m DN
Diameétre Minimum du Tubage de Forage: 110 mm ltjﬂ
DONNEES DES POMPES
Model Puissance Intensité Dimensions en mm Poids
odeile
kW HP (A) DN H o (kg)
4BLOCKm 2/9 657 13
0.55 0.75 4 1 V"
4BLOCKm 4/6 627
100 12
SALI 0.75 1 6 1” 591
4BLOCKm 2/18 1.1 1.5 8 1 V" 907 17
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